
 

   

▪ Programa de recuperación de 

sulfatación patentado 

▪ Protección contra cortocircuitos sin 

dañar el fusible 

▪ Protección contra la inversión de 

polaridad 

▪ Control de corriente de arranque suave 

▪ Rápida carga masiva a corriente 

constante 

▪ Carga en 3 etapas: CI-CV-Flotante 

▪ Voltaje flotante constante/en espera 

▪ Temporización proporcional con mínima 

emisión de gases 

▪ Temporizador independiente de 

sobrecarga 

▪ Detección precisa de voltaje de cruce de 

cero 

▪ Flexibilidad: para cumplir las 

especificaciones de la batería 

▪ Disponible en versiones para el Reino 

Unido, Europa y en 110 V 

▪ Aprobada por Jaguar y Landrover 

▪ Función de salida constante en 50 A para 

asistencia en el diagnóstico 

 

 

El nuevo cargador MPL50 de Traction Direct 
ha sido diseñado de acuerdo con los más 
avanzados estándares de Jaguar Land Rover. 

Apto para las baterías más habituales: Ca/Ca, 
Ca/Ag, AGM, GEL y de ácido de plomo 
convencionales. 

El MPL50 dispone de la tecnología patentada 
de desulfatación de Traction, garantizando 
que la batería esté en condiciones óptimas 
antes de comenzar la carga. 

Al igual que todos los cargadores de 
baterías Traction, el MPL50 se fabrica en 
nuestras instalaciones del Reino Unido. 

La salida en CC rectificada del MPL50 
logra un nivel de carga considerablemente 
mayor que sus competidores de modo 
conmutado. 

Todos los cargadores MPL50 cuentan con 
una garantía de devolución de 5 años de 
Traction. 
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